
Технически характеристики

Двигател 2-цилиндров, 4-тактов, 8 клапана SOHC, течностно охлаждане, ЕURO5

Обем 745 куб. см

Диаметър и ход 77 мм x 80 мм

Степен на сгъстяване 10,7:1

Максимална мощност 59 к.с (43,1 кВт) @ 6750 об/мин (35 кВт/6000 об/мин)

Макс. въртящ момент 69 Нм @ 4750 об/мин  (65 Нм/4000 об/мин)

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 14,1 л

Разход на гориво WMTC: 3,6 л/ 100 км

Вредни емисии СО2 WMTC: 81 г/км

Трансмисия

Съединител  маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна, опция DCT

Размери и тегло

Размери (Д х Ш х В) 2210 мм x 846 мм x 1330 мм

Междуосие 1525 мм (DCT – 1530 мм)

Височина на седалката 802 мм

Клиренс 145 мм

Маса MT 216 кг; DCT 226 кг

Окачване

Предно 41 мм телескопична вилка, ход 120 мм

Задно Pro-Link подвижно рамо, ход 120 мм

Спирачна система ABS

Предна 310 мм, хидравлична, с двубутален спирачен апарат

Задна дискова 240 мм, хидравлична, с еднобутален спирачен апарат

Гуми

Предна/Задна 120/70-ZR17M/C (58W)  / 160/60-ZR17M/C (69W)

Гаранция 2 години

Цена в лева с ДДС

On/Off NC750X

honda.bg

Бултрако АД – официален вносител за България.
София – Астреко център, Бултрако Моторс АД
бул. Челопешко шосе 40, тел.:  02 4392 272 
София – Изток, Бултрако Моторс АД
бул. Ботевградско шосе 326, тел.: 02 8181 980

София – Юг, Бултрако Моторс АД
бул. България 111, тел.: 02 8181 968
Пловдив, Бултрако Моторс АД 
бул. Пазарджишко шосе 82, тел.: 032 908 177

Варна, Бултрако Моторс АД, 
9000 Варна; бул. Вл. Варненчик 256,
(мол „Варна Тауърс“), партер; 
тел.: 052 870031
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